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ANEXA 5E  

 

 

MEMORIU TEHNIC 

necesar obtinerii 

ACORDULUI DE MEDIU 

pentru  

AMENAJARE IAZ PISCICOL 
CU VALORIFICARE AGREGATE MINERALE ETAPA I, 

IMPREJMUIRE, ORGANIZARE DE SANTIER, PLATFORMA CANTAR 
SI RACORD ELECTRIC 

           Orasul Marasesti, judetul Vrancea 

 

Prezenta documentație s-a întocmit conform conținutului cadru impus prin 

Legea nr. 292/03.12.2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si 

private asupra mediului, Anexa nr. 5E, in vederea obtinerii Acordului de mediu 

pentru QUICK CONCEPT CONSTRUCT SRL la proiectul: AMENAJARE IAZ 

PISCICOL CU VALORIFICARE AGREGATE MINERALE ETAPA 1, IMPREJMUIRE, 

ORGANIZARE DE SANTIER, PLATFORMA CANTAR SI RACORD ELECTRIC, 

extravilan Oras Marasesti, judetul Vrancea. 

Continuarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului cu etapa de 

încadrare a fost hotărâtă prin Decizia etapei de evaluare inițială emisă de către 

Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea. 

Pentru executia amenajarii piscicole, QUICK CONCEPT CONSTRUCT SRL, va 

exploata nisipurile si pietrisurile din terasa malului drept a raului Siret, pentru a le 

utiliza ca sorturi, in vederea utilizarii in lucrarile de refacere a drumurilor comunale, 

judetene si nationale, precum si constructii. 

Prin exploatarea nisipurilor si a pietrisurilor cu cca. 3.50 m sub nivelul 

hidrostatic se va amenaja un iaz piscicol (amenajare piscicola simpla) care se va 

popula cu puiet de peste, asigurandu-se conditiile pentru ajungerea acestuia la 

maturitate. 

Terenul analizat va fi folosit de beneficiar conform in urma Contractului de 

constituire a dreptului de superficie cu Incheierea de Autentificare nr. 

2938/28.12.2021. 

Terenul in suprafata de 423203 mp, cu destinatia zonei stabilita prin PUG – 

pasune, se afla in proprietatea domnilor Tudorache Nelu si Tudorache Florina 

Daniela si atribuit pentru o perioada de 15 ani firmei QUICK CONCEPT 

CONSTRUCT SRL in baza Contractului de constituire a dreptului de superficie nr. 

2938/28.12.2021. 

Suprafata afectata de excavare va fi de cca. 9,89 ha, din totalul de 42,32 ha ai 

terenului proprietate, cu realizarea unui luciu de apa de cca. 8,68 ha. 



 

In cadrul perimetrului solicitat, excavarea agregatelor se va realiza pana la o 

adancime maxima de cca. 9,90 m de la cota terenului natural, din care cca. 3,50 m 

sub nivelul acviferului freatic local. 

 

I. DENUMIREA PROIECTULUI:  

“AMENAJARE IAZ PISCICOL CU VALORIFICARE AGREGATE MINERALE 

ETAPA I, IMPREJMUIRE, ORGANIZARE DE SANTIER, PLATOFORMA CANTAR 

SI RACORD ELECTRIC", extravilan Orasul Marasesti, judetul Vrancea.  

 

II.TITULARUL lucrărilor: Numele: QUICK CONCEPT CONSTRUCT SRL 

 adresa sediu:  str. Odobesti nr. 35, municipiul Focsani, Vrancea; 

 punct de lucru:   Orasul Marasesti, judetul Vrancea; 
 ORC:    J39/136/2015 

 CUI:    34233000 
 persoana de legatură:  Tudorache Nelu 
 email:    autoczm.focsani@gmail.com 

 telefon:   0722 350 219 
 

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI 
PROIECT 

a). Rezumatul proiectului   

Realizarea obiectivului de investitii presupune excavarea materialului atat 
deasupra cat si sub nivelul acviferului freatic, transportul la statia de sortare, 
profilarea si nivelarea suprafetelor limitrofe, a taluzelor, pana la limita apei, 

realizarea de umpluturi, fertilizare si inierbare si folosirea ulterioara a terenului ca 
iaz piscicol. 

Suprafata totala a terenului proprietate de 42,32 ha, va fi organizata dupa 

cum urmeaza: 

 suprafata teren proprietate   42,32 ha 
 suprafata perimetru de exploatare  10,64 ha 

 suprafata cuveta iaz piscicol    9,89 ha 
 

Coordonatele de delimitare ale perimetrului de exploatare sunt prezentate in 
tabelul de mai jos: 

 

COORDONATE STEREO 70 

Nr. 
Pct. 

Coordonate contur 

X (N) Y(E)  

1 490424 674295 

2 490558 674927 

3 490304 674809 

4 490240 674515 

Suprafata totala S= 106446 MP 



 

Delimitarea zonei pentru care se solicita Acordul de mediu este prezentata in  
planul de situatie scara 1:2000. 

 

b). Justificarea necesității proiectului 

Scopul principal al lucrarilor il constituie realizarea unei exploatari de 
agregate minerale in cadrul terenului proprietate, pe o suprafata de cca. 9,89 ha, 

atat deasupra cat si sub nivelul acviferului freatic local.  
In prima faza de proiectare s-a demonstrat ca pentru valorificarea intregului 

volum de agregate din zona analizata, sunt necesare o serie de lucrari de excavare, 
transport si depozitare. La proiectarea lucrarilor s-au utilizat planurile de situatie 
sc. 1:2000 in proiectie Stereo 70, plan cotat, prezentand situatia actuala a 

terenului. 
Lucrarile proiectate vor avea ca scop final valorificarea agregatelor minerale si 

redarea terenului ca iaz piscicol cu un luciu de apa de cca. 8,68 ha, restul 

suprafetei urmand a fi organizata ca spatii verzi si acces perimetral.  

 

 c). Valoarea investitiei  

Valoarea totala a investitiei: “Amenajare iaz piscicol cu valorificare agregate 
minerale etapa I, imprejmuire, organizare de santier, platforma cantar si racord 
electric" este de 600.000 lei. 

 

d). Perioada de implementare propusa 

Activitatea de realizare iaz piscicol in cadrul acestui perimetru se va desfasura 
esalonat pe o perioada de cca. 4 ani. 

 

e). Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului 

Conform planuri anexate prezentului memoriu de prezentare. 

 

f). Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect 

Activitatea se va desfasura in cadrul terenului proprietate, cuveta rezultata in 
urma excavatiilor avand caracteristicile geometrice, topometrice si hidrometrice 
proiectate ale excavatiilor sunt prezentate in tabelul de mai jos: 

 Suprafata teren proprietate (ha)  42,32 

 Suprafata bazin (ha)  9,89 
 Suprafete libere - spatii verzi (mp)  7500 
 Suprafata luciu apa (ha)  8,68 

 Cota medie teren natural (mdMN)  intre 57,0 mdMN si 58,2 mdMN 
 Cotă fund cuvetă bazin (mdMN)   48,30 
 Cota nivel hidrostatic (mdMN)  51,80 

 H med.sapatura (m)  9,30 

 Volum total sapatura (mc)  834 257 

 Volum steril (mc)  39 588 
 Volum nisip si pietris (mc)  794 669 

 

  



 

Activitatea de realizare iaz piscicol in cadrul perimetrului analizat presupune 
realizarea urmatoarelor lucrari: 

 

Lucrari de deschidere si pregatire 

Nu trebuie executate lucrari de deschidere, zacamant fiind deschis de 

drumurile de exploatare existente. 

Pentru accesul la zacamant se impune executia lucrarilor de decopertare prin 

indepartarea mecanica cu utilaje de terasamnte a stratului superficial nisipo-argilos 

care are o grosime medie de 0,4 m.  

Volumul de coperta este estimat la 39,6 mii mc. Materialul mineral rezultat 

din decopertare va fi depozitat temporar pana la finalizarea lucrarilor de exploatare. 

Tehnologia de decopertare consta in excavarea sterilului si solului fertil cu 

excavatorul, pe toata grosimea sa, pe directie vest –est, in cadrul unor fasii cu 

latimea de cca. 10 m. 

Pentru pregatirea resursei la nivelul frontului de exploatare sunt necesare 

lucrari de decopertare, deoarece amplasamentul prezinta o coperta de steril de 0.4 

m grosime. 

Tehnologia de decopertare presupune decaparea solului fertil si a sterilului, 

depunerea (haldarea temporara) exterioara a acestuia pe suprafata pilierilor de 

siguranta, de unde, la final, materialul decopertat, va fi relocat pentru 

sistematizarea  cuvetei excavate (depunere pe taluze).  

In aceasta ordine de idei, lucrarile de pregatire se vor executa etapizat, in 

devans fata de cele de exploatare.  

Amplasamentul zonelor de haldare se va alege in stransa concordanta cu 

metodologia de exploatare aleasa, tinand cont de urmatoarele criterii: 

 sa nu imobilizeze rezervele de agregate minerale 
 distanta mica de deplasare a materialului 
 acces usor pentru utilajele folosite la  decopertare si transportul sterilului 

 evitarea alunecarilor de teren  
 sa nu afecteze procesul tehnologic de exploatare 

 sa nu afecteze drumurile de acces 
 sa asigure o scurgere a apelor pluviale 
 sa asigure utilizarea in bune conditii a materialului la reconstructia 

ecologica  
 

Lucrari de exploatare 

In stabilirea elementelor geometrice ale treptelor se va tine cont de inaltimea 

utilajului folosit (incarcator pe pneuri, Excavator tip Hitachi ZX470CLH cu cupa de 

1.7 mc),  de dezvoltarea tabulara a zacamantului si de natura rocii. 



 

 Metoda de exploatare va fi prin fasii paralele succesive, cu latura 1-2, a 

zacamantului, cu exploatarea acestora în felii cu latimea de maxim 10.00 m, in 3 

trepte de exploatare: 

- treapta I cu inaltimi variabile cuprinse intre 3.70-4,90 m (in medie 4.30 m);  

- treapta II cu inaltimea de 2,50 m. 

- treapta III cu inaltimea de 2,50 m. 

 

In timpul excavarii se va acorda o mare atentie respectarii cu strictete a 

limitelor pentru zona de extractie propusa. In scopul respectarii limitelor de 

extractie se vor avea în vedere pilierii de siguranta fata de drum si terenuri riverane. 

 

Succesiunea de lucru proiectata este urmatoarea: 

a. decopertare stratului superficial cu ajutorul excavatorului pe suprafata 

panoului de exploatare, incarcarea materialului extras, transportul acestuia in 

locurile de depozitare, stocare temporara a materialului extras, separat solul vegetal 

de materialul argilo-nisipos; 

b. nivelarea cu ajutorul buldozerului; 

c. trasarea fasiilor de exploatare si materializarea lor pe teren prin bornare; 

d. excavarea fasiilor in fasii paralele cu latura 1-2, excavatorul inaintand pe 

centrul fasiei; 

e. transportul agregatelor minerale in stare bruta, cu autobasculantele la 

beneficiari sau la statia de sortare; 

f. asigurarea stabilitatii taluzelor prin impermeabilizarea cu o parte din 

materialul argilo-nisipos rezultat din decopertare. 

Pierderile de exploatare sunt neinsemnate. 

 

Calculul volumelor de nisip si pietris si steril s-a realizat metoda profilelor 

transversale (secţiuni verticale) ce delimitează blocuri de calcul 
La baza calculului a stat ridicarea topografica în proiecţie STEREO 70, cele  

11 profile transversale (P1-P11). Limita în adancime s-a stabilit conform proiectului 
de amenajare finala a teremului, iar extinderea în suprafaţa pe baza conturului 
perimetrului proiectat, coroborate cu situaţia topografica reactualizata a zonei.  

 
Evaluarea volumelor pe aceste unităţi de calcul s-a făcut cu ajutorul 

următorilor parametri: 

 

 Suprafaţa (m2) secţiunilor ce delimitează blocurile de calcul; 

 Distanţa (m) dintre secţiune si limita perimetrului succesive ; 

 Volumul blocului determinat prin relaţia: 

 

d
S

VB 
2

2  

 

unde: VB = volum bloc de calcul(m3) 
 S2 = suprafaţa secţiunii ce delimitează blocul de calcul (m2) 

  d = distanţa dintre secţiune si limita excavatiei (m) 
  



 

Volumul total a fost determinat prin relaţia: 

 


1

n

BVV  

 
unde: n = numărul de blocuri de calcul. 

 

                               Calculul volumului de util (nisip si pietris) 

Suprafaţa secţiunilor de calcul 
  

Distanţa dintre secţiuni / 
lungime perimetru 

Suprafaţa  
medie 

Volum   
exploatabil 

mp m mp mc 

  0.00 S1 743.15 55.00 372 20437 

S1 743.15 S2 1370.47 50.00 1057 52841 

S2 1370.47 S3 1815.46 50.00 1593 79648 

S3 1815.46 S4 1866.32 50.00 1841 92045 

S4 1866.32 S5 1863.92 50.00 1865 93256 

S5 1863.92 S6 1884.98 50.00 1874 93723 

S6 1884.98 S7 1910.11 50.00 1898 94877 

S7 1910.11 S8 1914.33 50.00 1912 95611 

S8 1914.33 S9 1754.57 50.00 1834 91723 

S9 1754.57 S10 1119.41 50.00 1437 71850 

S10 1119.41 S11 476.78 50.00 798 39905 

S11 476.78   0.00 35.00 238 8344 

  TOTAL         834.257 

  
 

In timpul exploatarii se vor respecta urmatoarele conditii: 

 
 extractia agregatelor se va face cu respectarea stricta a pilierilor de 

protectie la zonele invecinate; 
 exploatarea balastului se va face in cadrul fasiilor, cu respectarea sensului 

de avansare; 
 adancimea de exploatare va fi cea din profilele transversale, pana la cota 

proiectata; 
 

Proiectarea si dirijarea exploatarii va tine cont de: 

 

 adancimea maxima de exploatare; 
 respectarea taluzelor la inclinarea proiectata de 450; 

 esalonarea fasiilor de extractie in vederea exploatarii rationale a resursei; 
 

Alimentarea cu apa a lacului de agrement 
 
Alimentarea cu apa a lacului se face natural, prin infiltratii, direct din panza 

freatica si prin precipitatii meteorice. Panza freatica a amplasamentului este 
alimentata de apele subterane din terasa. 

Suprafaţa luciului de apă aferentă exploatării va fi de cca. 8.68 ha iar volumul 

total stabilizat al acumularilor este estimat la de 304 mii mc. 



 

Necesarul de apă (N) s-a apreciat pe baza prevederilor legale în vigoare  (STAS 
1343/5-86) prin însumarea necesarului pe categorii (Ni), calculat în funcţie de 

normele specifice de consum (n). 





u

i

NiN
1

 

 

■ N total = N1 + N2 + N3 

unde :  
■ N1   = necesarul total pentru umplere 

■ N2   = necesarul total pentru primenire (întreţinerea mediului) 
■ N3  = necesarul total pentru compensarea pierderilor naturale de apă 

(evaporaţie la nivelul luciului de apă, pierderi prin infiltraţie, etc) 

 
Prevederile STAS, precizează pentru amenajările cu luciu de apă din interiorul 

ţării un necesar anual de apă (N) cu o limită maximă de 5 l/s/ha sau 80.000 
mc/ha/an (cca. 2,5 l/s/ha). Luând în calcul limita de 2,5 l/s/ha şi suprafaţa de 
8.68 ha, rezultă: 

 
■ N anual = 2,5 l/s/ha x 8.68 = 1874,88 mc/zi = 21,7 l/s 

 
Necesarul de apă pentru umplere (volumul cuvetei udate) a fost apreciat 

funcţie de  adâncimea medie a cuvetei şi suprafaţa luciului de apă la umplere: 

 
■ N umplere = 303800 mc/an = 9.64 l/s 
 

Necesarul de apă pentru primenirea (N2) s-a apreciat pe baza prevederilor 
STAS, care precizează pentru amenajările cu luciu de apă, o limita maxima de 5 

l/s/ha. În aceste condiţii, pe unitatea de suprafaţă, s-a apreciat un debit de cca. 
0,65 l/s/ha, rezultând: 

■ N2 = 0,65 l/s/ha x 8.68 ha = 5.64 l/s =  mc/zi  487296  mc/an = 487.3 

mii mc/an 
 

Necesarul de apă pentru compensarea pierderilor s-a estimat prin însumarea 

pierderilor prin evaporaţie (Ne) şi a celor prin infiltraţie (Ni) la nivelul digurilor, 
precum şi cea de la nivelul fundului cuvetei, care a fost apreciată la cca. 50 % din 

infiltraţia prin diguri:  
 

■ N3  = Ne + Ni  

 
Pierderile prin evaporaţie s-a estimat pe baza evaporaţiei medie anuală din 

aceasta zonă, de cca. 450 mm CA/mp rezultând: 
 

■ Ne  = 450 l/mp x 86800  = 39,060 mc/an = 1.24 l/s  

 
  Pierderile prin infiltraţie sunt în stransă corelaţie cu debitul unitar de drenare 
(q) al apei din cuvetă. 

 
Determinarea debitului unitar q se poate face prin relaţia: 

■ q = k x i x H [m3/s x m], 
în care: 

■ k – coeficientul mediu de filtraţie al materialului din mal; 



 

■ i – panta piezometrică a curentului de infiltraţie; 
■ H = grosimea medie a statului de apă în bazin. 

 
Panta piezometrica a curentului de infiltraţie la limita digurilor este: 

    

i = 0.0006 
în care: 

■ h – grosimea stratului de apă în dreptul malului = 3,5 m  

■ L – lungimea frontului de apariţie la mal = 1300 m 
■ k – coeficientul mediu de filtraţie în m/s = 0,002; 

 
De unde rezultă: 
 

■ q   = 0,002 x 0,0006 x 3.5 = 0,0000042 mc/s/m = 0,0042 l/s/m 
■ Ni dig  = q x 1300 m x 86.400 x 365 =  172186 mc   
■ Ni     = 172186 mc + ½ Ni dig = 258279 mc 

■ Qi   = 258279 : 86.400 : 365 = 0.008 l/s 
 

Prin cumularea rezultatelor de mai sus rezultă următorul necesar de 
compensare a pierderilor: 

■ N3   = Ne + Ni = 39,060 mc/an + 258279 mc/an = 297,339 mc/an 

 
Luand în considerare cele prezentate mai sus rezultă un necesar total anual 

pentru alimentarea cu apă a bazinului cu luciu de apă de: 
 

■ V anual  = Vu anual + Vp anual + Ve+i anual  

■ V anual  = 303800 mc + 487296 mc + 297,339 mc = 1088435 mc 
 

 

Materiile prime, energia și combustibilii utilizați 

In cadrul obiectivului, pentru obtinerea produsului minier, reprezentat de 
agregatele minerale, nu se utlizeaza nici o materie prima. 

In cadrul activitatilor desfasurate se va utiliza insa combustibili si lubrefianti 
pentru functionarea utilajelor de extractie. 

Alimentarea cu carburanti (motorina) se va asigura de la statiile peco. 

Cantitatea de combustibil utilizata va fi de aproximativ 200 l/zi. 
 

Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă 

Atat activitatea de pregatire pentru exploatare a balastului, cat si cea de 
exploatare propriu-zisa nu presupun consum de apa in scop tehnologic si nu 

implica evacuari de ape uzate. 
Alimentarea cu apa a iazului se va face natural, prin infiltratii, direct din 

panza freatica si prin precipitatii meteorice. Panza freatica a amplasamentului este 
alimentata de apele subterane din terasa. 

 

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente  

Se vor păstra căile de acces existente și nu se vor realiza căi noi de acces. 
Căile de acces existente vor fi întreţinute corespunzător pe toată durata realizării 
lucrărilor. 



 

Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate  

În zonă nu se prevăd alte proiecte ce pot afecta sau implica prezentul proiect.  

 

Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare 

Proiectul analizat nu a studiat alte alternative. S-a procedat in acest fel, 
întrucât beneficiarul proiectului are in proprietate terenul si doreste realizarea unui 
lac de agrement. 

 

IV. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată 

de   execuția investiției  

Dupa finalizarea lucrarilor de exploatare a agregatelor din perimetrul de 

exploatare din extravilanul orasului Marasesti, judetul Vrancea, excavatia rezultata 

va primi destinatia de iaz piscicol, cu urmatoarele caracteristici:  

- cota medie teren natural = intre +57 mdMN si +58.2 mdMN; 

- cota Nhs= 51,80 mdMN; 

- cota finala fund bazin piscicol= 48,30 mdM; 

 

Din punct de vedere tehnic si economic, realizarea iazului este favorizată de 

următorii factori; 

 

 configuratia actuala a terenului permite realizarea unor adâncimi optime 
de apă, fără a fi necesare alte lucrari de investitii; 

 din punct de vedere economic, singura destinatie eficienta a suprafetelor 
de teren ramase in urma lucrarilor de extractie a agregatelor minerale este 

cea de bazin piscicol sau lac de agrement. 
 

Pentru amenajarea iazului, rezultat in urma lucrarilor de excavatie a 
agregatelor, se impune executarea urmatoarelor lucrari: 

 
 refacerea unghiurilor de taluz al zonelor afectate de exploatare, astfel incat 

sa favorizeze acumularea paturii steril si sol fertil si evitarea antrenarii 
acestuia de catre apele de siroire;  

 imprastierea sterilului si solului vegetal, care a fost depozitat temporar in 
apropierea perimetrului, dupa decopertarea terenului, pe taluzurile si 

bermele lacului. 
 

Amenajarea piscicola Iaz 1 va fi amenajata cu spaţii verzi in conformitate cu 

Planul de Urbanism Zonal avizat prin Decizia etapei de incadrare nr. 

13/26.04.2022. 

In etapa actuala sunt propuse lucrarile: 

- infiintare subzona verde protectie Transgaz 
- infiintare subzona verde de aliniament imprejmuiri pe o lungime de 1208 

m (S = 1208 mp)  
 

Accesul la amenajare se va realiza pe drumul de acces existent in zona si in 

continuare pe drumul de incinta amenajat perimetral. 



 

Pentru exploatarea iazului piscicol, se vor executa urmatoarele anexe si 

utilitati: 

 

 alei pietonale si platforma parcare autoturisme; 
 pontoane de lemn  
 cabine WC ecologice. 

 

V. Descrierea amplasarii proiectului: 

Din punct de vedere administrativ – teritorial, perimetrul pe care se va 

realiza iazul piscicol, este situat in extravilanul orasului Marasesti, jud. Vrancea, in 

cadrul terasei din malul drept al raului Siret. 

Din punct de vedere al cadastrului apelor obiectivul aparţine bazinului 

hidrografic al râului Siret. 

Amplasamentul se afla la cca. 2,5 km fata de malul drept al albiei majore a 

raului Siret. 

Accesul în zona de lucru se realizează din drumul judetean 204E ce leaga 

localitatea Marasesti de drumul european 85, pe un drum de exploatare care ajunge 

in zona dig-mal drept a raului Siret. 

Amplasamentul proiectului propus este pozitionat în afara Ariei de Protecţie 

Specială Avifaunistică – Lunca Siretului Inferior declarată prin H.G. 1284 din 

31.10.2007 modificată prin H.G. 971/2011, la limita vestica a acesteia, la o distanta 

de aproximativ 1,5 km.  

 

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului 

ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile 

 

VI.1 Protectia calitatii apelor:   

Surse de poluanti, masuri de protectie a calitatii apelor 

In procesul de productie pot aparea situatii accidentale care sa duca la 

poluarea apelor subterane si de suprafata. 
Principalele surse posibile de poluare a apelor subterane (acviferul freatic) la 

activitatea de exploatare sunt scurgerile intamplatoare de carburanti si lubrifianti. 
Pentru asigurarea unor condiţii normale de lucru, sub aspectul protecţiei 

mediului, precum si pentru reducerea la minim a posibilitatilor de poluare a 

acviferelor, se vor adopta urmatoarele masuri: 
- utilajele de excavare vor fi retrase din zona de lucru, la sfarsitul fiecarei zile 

de lucru, in vederea evitarii unor situatii neprevazute; 
- intreţinerea utilajelor, schimbul de ulei si alimentarea cu motorina a 

acestora nu se va face decat de personal instruit si in locuri special 

amenajate;  
Avand in vedere cantitatea, calitatea si modul de folosinta, activitatea nu are 

impact negativ asupra apelor de suprafata sau a apelor subterane.   

 

 

 



 

VI.2 Protectia aerului  

a). Surse de poluanti pentru aer 

In cadrul obiectivului analizat, aerul atmosferic va putea fi viciat de agentii 
poluanti emisi in urma arderii motorinei in motoarele cu ardere interna, din dotarea 

masinilor ce vor rula in cadrul perimetrului de exploatare. Poluantii ce vor rezulta 
sunt: 

- SOx, NOx, COV, particule, etc. 

- Pulberi sedimentabile – produse de circulatia mijloacelor de transport, in 
perioadele de seceta prelungita. 

 
Gazele de esapament rezultate in timpul functionarii utilajelor de extractie si 

transport sunt functie de consumul de motorina al acestor utilaje.  

Se poate estima ca la functionarea tuturor utilajelor dotate cu motoare 
termice (Diesel),  concentratiile de poluanti la emisie nu vor depasi concentratiile 
maxim admise de Ordinul 462/93 al MAPPM. 

De asemenea, prin debitul masic scazut, caracterul mobil al acestora cît si 
prin faptul ca emisiile nu sunt dirijate, sursele nu intra sub incidenta ord. 462/93. 

 

Pulberi sedimentabile 
Cantitatile de pulberi sedimentabile ridicate in atmosfera, vor fi functie de 

gradul de umectare a drumurilor nemodernizate, viteza de deplasare a utilajelor de 

transport si numarul acestora. Emisiile sunt intermitente, au arie redusa de 
dispersie depunandu-se in zonele imediat limitrofe drumurilor de exploatare. 

Pentru combaterea emisiilor de pulberi sedimentabile in urma activitatilor de  
transport, se impune stropirea spatiilor tehnologice si a cailor de acces 
nemodernizate, in perioadele secetoase pe toata durata activitatii zilnice. 

 

b). Poluanti evacuati in atmosfera si masurile de protectie a calitatii 

aerului 

Poluantii evacuati in atmosfera in urma activitatilor de productie din cadrul 
perimetrului analizat, vor fi reprezentati de: 

- particule sedimentabile; 
- dioxid de carbon; 

- monoxid de carbon; 
- oxizi de azot; 
In cadrul perimetrului de exploatare, poluantii evacuati in atmosfera vor fi in 

cantitati relativ mici, iar impactul lor va fi strict local. 
 

VI.3 Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor  

 Zgomotul in activitatea de exploatare agregate minerale, grupeaza un 
ansamblu de emisii acustice de origini diferite, fie fixe, fie mobile, care provin de la: 

-  activitatea utilajelor de incarcare; 

- activitatea de transport cu autobasculantele a agregatelor minerale din 
perimetrul analizat catre statia de sortare. 

 Activitatile de productie pot produce zgomote cu o intensitate de 61,5 dB, la 

limita zonei de lucru, conform prevederilor STAS 10009/2017: maxim admis 65,0 
dB(A) (tabelul 3 din STAS). 



 

Vibratiile vor avea ca sursa principala, circulatia autobasculantelor pe 
drumurile de exploatare vicinale.  

Trebuie precizat ca in zona amplasamentului nu sunt cladiri sau constructii 
si ca structura terenului favorizeaza atenuarea rapida a vibratiilor.  

 

VI.4 Protectia impotriva radiatiilor  

Activitatile de productie principale, precum si cele auxiliare ce se vor 
desfasura in cadrul perimetrului analizat, nu presupun utilizarea sau producerea 

substantelor radioactive periculoase. 
 

VI.5 Protectia solului si a subsolului  

Amenajarea si functionarea obiectivului va prezenta urmatoarele surse de 
poluare a solului si subsolului: 

- depozitarea necorespunzatoare a deseurilor; 
- scurgeri accidentale de produs petrolier pe suprafata solului. 

Transportul produselor finite se va face pe drumurile de exploatare si vicinale 
deja amenajate, iar activitatea in sine nu presupune utilizarea unor substante 
chimice ce ar putea afecta calitativ elementele primare ale solului. 

 
Lucrari si dotari pentru protectia solului si subsolului 
Pentru limitarea la maximum a influentelor negative asupra sistemelor locale 

trebuie respectate cu strictete toate prevederile impuse de Administratia Nationala 
Apele Romane si Agentia de Protectie a Mediului. 

Principalele domenii în care va trebui actionat sunt: 
- combaterea scurgerilor de produse petroliere sau de alta natura; 
- reducerea noxelor de emisie a motoarelor termice; 

- interzicerea depozitarii deseurilor industriale si menajere în alte locuri decat 
cele special amenajate; 

 
Pentru a fi pastrate dimensiunile pozitive ale obiectivului proiectat, este 

necesar ca in timpul desfasurarii lucrarilor sa se respecte urmatoarele masuri: 

- reparatiile sau interventiile tehnice la utilaje se vor face numai pe platforme 
betonate.  

- alimentarea cu carburanti sau ulei a utilajelor se va face in locuri speciale. 
 

VI.6 Protectia ecosistemelor terestre si acvatice  

 Vegetatia din zona invecinata perimetrului analizat, nu va suferi un impact 

negativ, intrucat prin realizarea lucrarilor propuse nu se va modifica regimul hidric 
al zonei si intrucat calitatea aerului in zona nu va suferi modificari majore. 

Fauna terestra specifica zonei nu va fi afectata prin prezenta si zgomotul 

produs de utilajele de transport, deoarece speciile cu sensibilitate crescuta la stresul 
indus de zgomote au migrat deja in zone mai linistite. In zona obiectivului analizat 

si in imediata vecinatate nu se cunosc specii floristice si faunistice rare, ocrotite de 
lege. 

In vecinatatea zonei studiate se regaseste Aria de Protecţie Specială 
Avifaunistică – Lunca Siretului Inferior declarată prin H.G. 1284 din 31.10.2007 
modificată prin H.G. 971/2011.VI.7 Protecția așezărilor umane și a altor obiective de 
interes public.  



 

Nu sunt necesare măsuri pentru protecția asezărilor umane și a obiectivelor 

protejate și / sau de interes public. 

 

VI.7 Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în 

timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea 

Punctul gospodaresc se va amplasa in interiorul parcelei, aproape de calea de 

acces. Acesta va fi echipat cu europubele (minim 4) de colectare a deseurilor solide 
de tip menajer si cu 4 containere speciale pentru colectarea selectiva a deseurilor. 

 

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod 
semnificativ de proiect: 

Descrierea impactului potențial 

Impactul asupra mediului ambiant al activitatii de realizare iaz piscicol cu 

explatarea agregatelor minerale, care se va desfasura in zona, va fi redus, acceptat.  

Nu se impun măsuri de protecție în scopul conservării unor specii, deoarece 

în zona amplasamentului nu au fost identificate specii sub protecție și nu s-au pus 

în evidență habitate cheie pentru menținerea unor specii valoroase din punct de 

vedere ecologic, economic sau științific.  

La limita vestica a perimetrului, in vecinatatea zonei studiate se regaseste Aria 
de Protecţie Specială Avifaunistică – Lunca Siretului Inferior declarată prin H.G. 
1284 din 31.10.2007 modificată prin H.G. 971/2011.VI.7 Protecția așezărilor umane 
și a altor obiective de interes public.  

a. Apa 

Cuantificarea poluării apei se face prin estimarea modificărilor potenţiale ale 

calităţii acesteia în urma unor eventuale deversări de poluanţi. 

„Se poate considera că impactul produs asupra factorului de mediu apă este 

redus, acceptat”. 

 

Măsuri de diminuare a impactului 

Nr. Activitate/Acţiune/Obiect Măsuri de reducere a impactului propuse 

 

1 

 

Autovehicule grele, 

utilaje 

Interzicerea spălarii acestora în zonele de lucru. 
Retragerea din zona de lucru, la sfarsitul 
fiecarei zile de lucru, in vederea evitarii unor 

situaţii neprevazute; 

 

2 

 

Autovehicule grele, 

utilaje 

Rezervoare de carburanţi 

Verificarea integrităţii şi etanşeitaţii 

rezervoarelor şi a conductelor de alimentare cu 
carburant, schimbul de ulei si alimentarea cu 

motorina a acestora nu se va face decat in 
locuri special amenajate, de personal instruit;  

 

b. Aerul 

Cuantificarea poluării aerului se face prin estimarea modificărilor potenţiale 

ale calităţii acestuia în urma unor eventuale emisii de poluanţi. 

„Se poate considera că impactul produs asupra factorului de mediu aer este 

minim, acceptat”. 



 

Măsuri de diminuare a impactului 

Nr. 

crt. 

Tip activitate / 

acţiune 

Masuri de diminuare a impactului 

1. Funcţionarea 

utilajelor  

Utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere 

tehnic în vederea creşterii performanţelor  

O altă posibilitate de limitare a emisiilor de substanţe 

poluante provenite de la utilaje constă în folosirea de 
utilaje şi camioane de generaţie recentă, prevăzute cu 
sisteme performante de minimizare şi reţinere a 

poluanţilor în atmosferă  

2. Managementul 

lucrărilor  

Elaborarea de planuri şi grafice de lucru care să ţină 

seama de timpii de rulare şi punere în operă a 
materialelor de acoperire corelându- se programele 

de lucru ale bazelor de producţie, cu cele ale 
utilajelor din amplasamentul lucrărilor. De asemenea 
se va ţine seama de prognoza meteo pentru zona 

respectiva, eliminându-se astfel posibilitatea 
rebutării şarjelor de material deja preparat ca urmare 
a descărcării acestuia şi nepunerii în operă în timp 

util. 

Procesele tehnologice care produc mult praf, cum 

este cazul umpluturilor de pământ, vor fi reduse în 
perioade cu vânt puternic sau se va realiza o 

umectare mai intensă a suprafeţelor 

La sfârşitul unei săptămâni de lucru, se va efectua 

curaţenia fronturilor de lucru, cu care ocazie se vor 
evacua deşeurile, se vor stivui materialele, se vor 
alinia utilajele etc. 

 

c. Solul 

Impactul determinat de activitatea desfasurata in perimetrul analizat, asupra 

solului şi subsolului este dat in principal de lucrarile de excavaţii necesare 

exploatarii rezervelor de nisipuri si pietrisuri din terasa raului Siret. 

Cuantificarea poluării solului se face prin estimarea modificărilor potenţiale 

ale calităţii acestuia în urma unor eventuale deversări de poluanţi. 

„Se poate considera că impactul produs asupra factorului de de mediu sol 

este redus, acceptat”. 

 

Extinderea, magnitudinea şi complexitatea impactului 

Se apeciază că impactul potențial datorat perioadei de execuție a lucrărilor, în 

condiții de funcționare corespunzătoare a utilajelor, este redus și se va manifestă 
doar la nivel local. 

Probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului 

Se apreciază că activitățile propuse pe amplasament au un impact redus 

asupra mediului, depășirea standardelor de calitate a mediului fiind puțin 

probabilă, doar în situații accidentale de scurtă durată, cu fecvență redusă și cu 
impact reversibil. 



 

Natura transfrontieră a impactului 

Se apreciază că activitățile propuse pe amplasament nu au impact în context 
transfrontieră. 

 
VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri 

prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru 

conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de 
concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. 

Inregistrarea volumelor de balast excavate se va face la punctul de lucru, in 
fise speciale in care se vor stipula intrarile zilnice de balast brut si cantitatile 
expediate. 

Titularul activitatii va tine si va prezenta organelor de control urmatoarea 
evidenta: 

- evidenta balastului excavat  

- livrarile la intern sau catre terti  
- cursele auto efectuate, coeficientul de incarcare, volumul transportat si cel 

valorificat 
Volumele de balast utilizate la intern vor fi evidentiate in situatii de lucrari, iar 

cele comercializate catre terti vor fi justificate prin avize de expediere si facturi 

fiscale. Conform Legii Minelor, Instructiunilor, Normelor de aplicare si Ordinelor 
Presedintelui A.N.R.M., beneficiarul este obligat sa intocmeasca: 

- fise pentru evidenta balastului excavat, prelucrat, pierderile pe fluxul 
tehnologic si livrarile la intern sau catre terti  

- raportarea trimestriala catre ANRM a extrasului geologic si a produselor 

realizate, precum si a redeventelor datorate bugetului de stat 
- inregistrarea trimestriala a redeventelor la Administratia Financiara  
- raport anual asupra activitatii desfasurate si miscarea 

resurselor/rezervelor. 
 

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau 
planuri/programe/strategii/documente de planificare: Justificarea încadrării 
proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care 

transpun legislaţia Uniunii Europene  

Nu este cazul. 

 

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZARII DE ȘANTIER  

Pentru Etapa 1 Iaz 1 Organizarea de santier se propune a fi amenajata in 

partea de sud a amplasamentului Iazului 1 pe o suprafata de 23011 mp, avand 

urmatoarele constructii, instalatii si spatii tehnologice cu caracter temporar: 

- Cantar pentru determinarea masica a productiei extrase, incarcate si 

transportate; 
- Container metalic modular cu amenajare interioara Birou; 

- Magazie materiale, scule si piese de schimb – amenajata intr-un container 

modular; 
- Container modular cu amenajare Vestiar dotal cu instalatii sanitare si 

bazin apa potabila si bazin colectare ape uzate menajere; 
- Toaleta ecologica; 



 

- Punct de distributie energie electrica; 
- Platforma tehnologica; 

- Drumuri tehnologice. 

 

Incinta Organizarii de santie va fi alimentata cu energie electrica din reteaua 

electrica existenta in zona; 

La finalizarea lucrarilor de executie a amenajarii piscicole, Organizarea de 

santier se va dezafecta, urmand a se realiza, intr-o alta etapa, o alta amenajare 

piscicola cu suprafata de 2,4 ha.  

Alimentarea cu apa a containerului vestiar si a toaletei se va face cu cisterna 

din surse autorizate in baza unui contract cu o firma specializata.  

Vidanjarea bazinelor colectoare de apa uzata din cele doua puncte de 

colectare (toaleta si vestiar) se va face cu o firma autorizata in preluarea si 

eliminarea acestui tip de apa uzata. 

Alimentarea cu apa potabila: se va folosit apa imbuteliata la pet ce va fi 

furnizata zilnic. 

 

XI.  LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA  

INVESTIȚIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ȘI / SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII, ÎN 

MĂSURĂ ÎN CARE ACESTE INFORMAȚII SUNT DISPONIBILE 

 

Ţinând cont de geometria finală a exploatării, cât şi de uşurinţa asimilării în 

peisaj circumstant, la refacerea ecologică se vor avea în vedere următoarele:                                                                                                    

– zona afectata de exploatare se va amenaja in totalitate, urmand a fi redata 

in circuit ca iaz piscicol; 
– spatiile neafectate de lucrari isi vor pastra categoria initiala. 
– se vor întreţine drumurile  utilizate în transportul agregatelor. 

 
Pentru perioada aferenta lucrarilor de exploatare, sunt prevazute lucrari de 

refacere a mediului in perimetrul de exploatare constand in: 

Inchiderea si ecologizarea instalatiilor de deseuri miniere: 

 Impingere steril cu buldozerul  
 Nivelare si compactare  

 
Lucrari pentru dezafectarea infrastructurii si a constructiilor si ecologizarea 

suprafetelor afectate: 

 Lucrari pentru dislocare utilaje 

 Lucrari dezafectare drumuri temporare 
 

 



 

Lucrari de inchidere si ecologizare a suprafetelor de teren afectate prin 

excavatii: 

 Nivelare si compactare suprafata taluze 
 

 XII. Anexe: 

Fisa perimetrului de exploatare 

Plan situatie lucrari propuse 
Profile marginale cuveta iaz 
Profile transversale 

 
 

Întocmit, 

Ing. Bursuc Gheorghe 


